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ÍNDICE DE 
PROTEÇÃO

± 5V              
± 1A

frontal IP65 
interior IP40

1

± 1A
frontal IP65 
interior IP40

1

± 5V
frontal IP65 
interior IP40

10

ERRO                    
DE LEITURA

1

1

máx

  MORAD10122VAMYL  1

0-99.9

  MORAD10122VAMGN

Volt+Ampére



50-500 50-60  MORAD10122VAMRD 

  MORAD10122AMYL  1

0-99.9

  MORAD10122AMGN

Ampére



50-380 50-60  MORAD10122AMRD 

Un
  MORAD10122VMGN

Volt



20-500 50-60  MORAD10122VMRD  10

  MORAD10122VMYL  10

-

GAMA EM 
CORRENTE  CÓDIGO DO ARTIGO

LEITURA      
DIGITAL

COR DO 
DIFUSOR

TENSÃO 
OPERATIVA

FREQUÊNCIA 
OPERATIVA

Volt CA Hertz Ampére CA

Nº MOR011/2020

Expetativa de vida útil: > 30.000h

MORAD10122VM...

SINALIZADORES A LED Ø22mm
COM INDICAÇÃO DIGITAL

FICHA TÉCNICA

Nº MOR011/2020

MORAD10122AM...

MORAD10122VAM...

0-99.9A

20-500V
50-380V
50-500V

T.I


