
Índice de protecção nos bornes de ligação   IP20 com a tampa protectora montada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

Invólucro dos instrumentos de medida   ABS autoextingível UL94 V0
Índice de protecção frontal   IP54

Temperatura de utilização   -25ºC a 40ºC
Humidade relativa   25%hr a 80%hr, sem condensação
Amplitude das escalas de medida   90°
Montagem e funcionamento   Em posição vertical ± 5º
Resistência à vibração   Vibrações de ± 0,25mm de amplitude e

  frequência vibratória de 50Hz
Sobrecarga eléctrica permanente admissível   120% da tensão ou corrente de referência
Tensão de ensaio de isolamento   2KV durante 1 minuto
Classe de precisão   1,5
Sistema de medição de amperímetros e voltím   Ferro móvel
Sistema de medição de frequencímetros   Bobina móvel com rectificador
Regulação do ponto zero   Disponível no quadrante dos aparelhos

Dimensões (mm)

A B C D

Normas de referência   EN 60051 ; EN 50081 ; EN 50082
  EN 61010 ; DIN 43780

Tamanho 
frontal E F

48x48 48 44 42 5,5 65 43
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43

96x96 96 92 90 5,5 65 43

72x72 72 68 66 5,5 65
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amplitude de escala de 90º
sistema de ferro móvel para
corrente alternada

tensão de ensaio de isolamento
de 2KV durante 1 minuto

montagem e funcionamento 
em posição vertical ± 5°

1,5 classe de precisão 1,5

∼
sistema de bobina móvel com
rectificador para c.alternada

instrumento para corrente
alternada
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com todos os aparelhos
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AMPERÍMETROS PARA LEITURA INDIRECTA através de TI …/5A

48x48 72x72

45 - 55Hz, 230V

MORVAC96090500

MORVAC96090150
MORVAC96090300

VOLTÍMETROS PARA LEITURA DIRECTA

48x48 72x72 96x96
MORAAC96090060
MORAAC96090080-

MORAAC720900150 - 15A

MORAAC96090100

MORAAC72090X05
96x96

MORAAC96090X050 - 5A
0 - 10A

72x72
MORAAC72090005
MORAAC72090010

45 - 65Hz, 230V

MORAAC48090X05

ESCALAS  PARA AMPERÍMETROS DE LEITURA INDIRECTA 
(VENDIDAS À PARTE)

MOREC48090X05 MOREC72090X05 MOREC96090X05MORAAC72090100

48x48
MORAAC48090005
MORAAC48090010
MORAAC48090015
MORAAC48090020
MORAAC48090025
MORAAC48090040
MORAAC48090050

-

MORAAC72090020
MORAAC72090025
MORAAC72090040
MORAAC72090050
MORAAC72090060
MORAAC72090080

96x96
MORAAC96090005
MORAAC96090010
MORAAC96090015

GAMAS de     
MEDIDA

GAMAS de     
MEDIDA

MORVAC96090030
MORVAC96090060

MORVAC72090030
MORVAC72090060

0 - 30V
0 - 60V

-

AMPERÍMETROS PARA LEITURA DIRECTA

0 - 100A

MORAAC96090020
MORAAC96090025
MORAAC96090040
MORAAC96090050

0 - 20A
0 - 25A
0 - 40A
0 - 50A
0 - 60A
0 - 80A

GAMAS de     
MEDIDA

MORFRP960904555

0 - 150V
0 - 300V
0 - 500V

72x72 96x9648x48

MORVAC72090150
MORVAC72090300
MORVAC72090500

MORVAC48090030
MORVAC48090060
MORVAC48090150
MORVAC48090300
MORVAC48090500

NOTA  : definir o alcance ou valor de fim da escala

FREQUENCÍMETROS DE AGULHA

MORFRP960904565

96x96
MORFRP720904555
MORFRP720904565

72x7248x48
MORFRP480904555
MORFRP480904565

AMPERÍMETROS

Nº MOR0018/2016

VOLTÍMETROS

FREQUENCÍMETROS
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