
Máxima temperatura operativa       75°C

Máxima tensão de serviço       300V
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Material condutor        Latão

Acabamento da superfície
  Estanhado electroliticamente                   
ccom depósito mínimo de 3µm

Material do tubo isolante       PVC

13,0 6,7 2,3 0,9 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e CONSTRUTIVAS

13,0 6,7 3,4 0,9 100
MORIBT6B418 4,5 18,0 31,0
MORIBT6B310 4 G 6 2,8 10,0 23,0

MORIBT2B218 2,3 18,0 28,0
100

10,0 4,3 1,7 0,6 100

4,9 2,3 0,6 10010,0
MORIBT2B210 1,5 G 2,5 2,3 10,0

10,0 4,3 1,7 0,6

20,0 10,0 4,9 2,3 0,6

100
MORIBT1B218 2,3 18,0 28,0
MORIBT1B210 0,5 G 1,5 2,3 10,0 20,0

esp
mm2 cor mm mm mm mm mm mm mm

CÓDIGO DO ARTIGO
SECÇÃO DO 
CONDUTOR

TUBO 
ISOLANTE

DIMENSÕES DOS TERMINAIS ISOLADOS (TIPO LÂMINA)
B f L E D d1

0,9 100

10,0 4,9 2,3 0,6 100

MORIPT6B313 4 G 6 2,8 13,0 26,0 13,0 6,7 3,4

23,0 10,0 4,3 2,3 0,6 100

MORIPT2B209 1,5 G 2,5 1,9 9,0 19,0 10,0 4,9 2,3 0,6 100
MORIPT2B213 1,9 13,0 23,0

MORIPT1B209 0,5 G 1,5 1,9 9,0 19,0 10,0 4,3 1,7 0,6 100
MORIPT1B213 1,9 13,0

esp
mm2 cor mm mm mm mm mm mm mm

CÓDIGO DO ARTIGO
SECÇÃO DO 
CONDUTOR

TUBO 
ISOLANTE

DIMENSÕES DOS TERMINAIS ISOLADOS (TIPO PINO)
B f L E D d1
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TERMINAIS ISOLADOS 
TIPO PINO & TIPO LÂMINA

FICHA TÉCNICA
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