
Temperatura máxima       105°C
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cor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e CONSTRUTIVAS

Material condutor
  Tubo em cobre electrolítico                             
aCu-ETP CW004A 

Acabamento da superfície   Estanhado electroliticamente              
ccom depósito mínimo de 3µm

Material do isolamento       Polipropileno

31,3 19,0 8,3 100

12,6 6,5 100

MORITCET16X14 16 14

MORITCET10X14 10 14 26,6

26,1 9,5 4,9 100

8,8 3,8 100Francesa 23,1

MORITCET6X14 6 14

MORITCET4X12 4 T 12

18,5 8,0 2,9 100

6,4 2,3 10015,5

MORITCET2P5X10 2,5 10

MORITCET1P5X08 1,5 8

MORITCET1P0X08 1,0 8

1,5 100

MORITCET0P7X08 0,75 8 14,7

15,1 5,5 2,0 100

5,0 1,8 100

MORITCET0P5X08 0,5 8 14,5 5,0

CÓDIGO DO ARTIGO
SECÇÃO DO 
CONDUTOR

TUBO ISOLANTE DIMENSÕES
Norma F L W C

mm2 da cor mm mm mm mm
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MORITCET...

PONTEIRAS ISOLADAS DUPLAS


