
CÓDIGO DO ARTIGO
DIMENSÕES

Ød2 B L ØD Ød E
mm2 mm mm mm mm mm mm

MORTCSC002D04
2,5

M4 4,2 8,0 19,0 4,0 2,8 7,0
100

MORTCSC002D05 M5 5,2 8,0 20,0 100
MORTCSC002D06 100
MORTCSC004D04

4
M4 4,3 8,0 19,5

4,5 3,2 7,5

M6 6,5 9,2 20,0 4,0 2,6

MORTCSC004D06 M6 6,5 9,2 22,0 100

100
MORTCSC004D05 M5 5,2 8,0 20,5 100

100
MORTCSC006D06 M6 6,5 9,8 23,0 100

100
MORTCSC006D05

6
M5 5,2 9,2 22,0 5,1 3,7 8,0

MORTCSC004D08 M8 8,5 12,0 23,5 4,8

100
MORTCSC010D08 M8 8,5 12,0 25,0 100

100
MORTCSC010D06

10
M6 6,5 10,3 24,0 6,1 4,5 9,0

MORTCSC006D08 M8 8,5 12,0 24,0 5,3

100
MORTCSC016D08 M8 8,5 12,5 29,5 7,3 100

100
MORTCSC016D06

16
M6 6,5 11,0 27,5 7,7

5,7 11,0

MORTCSC010D10 M10 10,3 13,2 26,5 6,3

100

100
MORTCSC025D08 M8 8,5 13,1 33,0 100

100
MORTCSC025D06

25
M6 6,5 13,1 32,5

9,0 7,2 13,5

MORTCSC016D10 M10 10,5 14,0 30,0 7,5

15,8 36,0

MORTCSC035D10 M10 10,5 15,8

MORTCSC025D10 M10 10,5 14,5 33,0

38,0 100
MORTCSC050D06

50
M6 6,5 18,1 41,0

12,5 9,8

10,8 8,5 14,5
100

MORTCSC035D08 M8 8,5 15,8 37,0 100
MORTCSC035D06

35
M6 6,5

MORTCSC070D12 M12 13,0 21,0

10,5 18,2 44,0 100
MORTCSC050D12 M12 13,0 18,2 44,0 100

17,0
100

MORTCSC050D08 M8 8,5 18,1 42,5 100
MORTCSC050D10 M10

50,0 50
MORTCSC070D14 M14 15,0 21,0 50,0 50

14,5 11,5 19,5
50

MORTCSC070D10 M10 10,5 21,0 50,0 50
MORTCSC070D08

70
M8 8,5 21,0 48,5

Controlo da inserção da                               
ponta descarnada do cabo

  Através de janela de inspecção

Pág 1 de 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e CONSTRUTIVAS

Material dos terminais de cravar
  Tubo em cobre electrolítico                             
aCu-ETP CW004A 

Acabamento da superfície   Estanhado electroliticamente
  com um depósito mínimo de 4µm
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CÓDIGO DO ARTIGO
DIMENSÕES

Ød2 B L ØD Ød E
mm2 mm mm mm mm mm mm

MORTCSC095D10 95 M10 10,5 24,8 57,0 17,0

27,6 63,015,0

13,7 23,5 50
MORTCSC095D12 M12 13,0 50

30
MORTCSC120D16 M16 17,0 30
MORTCSC150D10

150
M10 10,5

30,5

19,0 15,0 25,5
30

MORTCSC120D12 M12 13,0 30
MORTCSC120D14 M14

MORTCSC120D10
120

M10 10,5

M16 17,0 20
MORTCSC185D12

185
M12 13,0

34,5 77,0 23,5

70,5 21,0 16,7 29,0
20

MORTCSC150D12 M12 13,0 20
MORTCSC150D16

20
MORTCSC240D14

240
M14 15,0

38,0 90,5 26,0 21,0 39,0

19,5 32,0
20

MORTCSC185D14 M14 15,0 20
MORTCSC185D16 M16 17,0

43,7 100,0
21,0

10
MORTCSC240D16 M16 17,0 10
MORTCSC240D18 M18 19,0 10

8
MORTCSC400D14 400 M14 15,0 49,5 110,0 34,0 27,0 46,0

30,0 24,0 43,5
8

MORTCSC300D16 M16 17,0 8
MORTCSC300D20 M20

MORTCSC300D12
300

M12 13,0

7
MORTCSC400D16 M16 17,0 7
MORTCSC500D14

500
M14 15,0

55,0

Acabamento da superfície   Estanhado electroliticamente
  com um depósito mínimo de 4µm
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M20 21,0 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e CONSTRUTIVAS

Material dos terminais de cravar
  Tubo em cobre electrolítico                             
aCu-ETP CW004A 

123,0 38,0 30,0 50,0
4

MORTCSC500D16 M16 17,0 4
MORTCSC500D20
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TUBO DE COBRE ESTANHADO

FICHA TÉCNICA
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